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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN. 
DOSTAWA NOWOCZESNEJ MASZYNY DO GOTOWANIA JAJ NA SKALĘ PRZEMYSŁOWĄ 

 
 
 

• Półautomatyczna lub automatyczna ładowarka do jaj, 30 jaj w jednym podnośniku, obsługa 
przez jednego operatora, panel elektryczny, pompa próżniowa, jednostka przeciwwagi; 

 
• automatyczne gotowanie jaj na twardo, przenoszone przez kocioł po ugotowaniu do zbiornika 

chłodzącego, możliwość gotowania oraz obróbki zarówno białych, jak i brązowych jaj; obrotowy 
przenośnik do centrowania żółtka, izolowany kocioł ze stali nierdzewnej, wewnętrzny 
przenośnik transportowy, pompa obiegowa z filtrem liniowym, płytowy wymiennik ciepła z 
zaworem sterującym parą, panel elektryczny (montowany na ścianie, stal nierdzewna), 
minimalna wydajność: 8.000 jaj/godz. (czas gotowania ok 17 minut), rozmiar jaj: 50-65 gr., 
zakres temperatury 85 - 97 stopni C, czas gotowania w zakresie 7,5–25 minut, automatyczna 
synchronizacja przepływu produktów; 
 

• zbiornik chłodzący do jaj – automatyczne schładzanie jaj, turbulencja, wolnoobrotowy bęben z 
podziałem na komory; taśma przenośnika ze stali nierdzewnej, filtr liniowy, zbiornik chłodniczy 
ze stali nierdzewnej, bęben na jaja z mieszaniem wody, wymiennik ciepła, pompa i zawory, 
panel elektryczny; min. wydajność: 8.000 jaj/godz., rozmiar jaj: 50-65 gr., obrót bębna: 1 obrót 
ok. co 15 min., temperatura w zbiorniku ok. 8-9 stopni C, natężenie przepływu 20.000 l/h; 
 

• obieraczka do jaj – automatyczne obieranie jaj, możliwość obierania jaj białych i brązowych, 
przenośnik, który usuwa skorupki w całości z jaja, przenośnik inspekcyjny; system filtra 
powietrza, panel elektryczny; min. wydajność: 8.000 jaj/godz., rozmiar jaj: 50-65 gr., napędzany 
własnym napędem, półautomatyczna lub automatyczna funkcja CIP; 
 

• Moduł do zbierania skorupek jaj po obraniu w obieraczce - kadź ze stali nierdzewnej, 
pojemność 250 litrów,  
 

• napełniacz kubełkowy – automatyczne pakowanie obranych jaj na twardo do wiader. System 
zlicza liczbę jaj napełnionych do każdego wiadra, zapewniając prawidłową liczbę. Po 
napełnieniu jaj wiadro można napełnić solanką; Automatyczne i równomierne napełnianie jaj; 
Brak spadku wydajności przy zmianie kubełka; automatyczne dozowanie cieczy, panel 
sterowania, panel elektryczny (montowany na ścianie, stal nierdzewna), min. wydajność: 
24.000 jaj na godzinę (minimum 30 jaj w wiaderku), Jaja w wiaderku: minimum 4 jaja;  
maksymalnie 500 jaj, ilość solanki: od 0 do 5 litrów. 


